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Meetinstructie omsteekdoppen 
Op onze website treft u een groot assortiment omsteekdoppen aan. Maar hoe komt u tot 

de juiste maat dop? Onder het motto meten is weten laten wij u stapsgewijs zien hoe u 

tot de juiste dop maat komt. 

TIPS 

1. Meet bij voorkeur altijd de buis of koker op en niet de dop zelf. Het opmeten van 
de dop zelf kan een namelijk een onjuiste meetwaarde geven!  

2. Meet altijd nauwkeurig én in millimeters, bij voorkeur met een schuifmaat. 

 

Meetinstructie omsteekdoppen 

De juiste maat omsteekdop is afhankelijk van de buitenmaat van de buis of koker. We gaan 
hierbij de buitenmaat van de buis of koker meten: 

1. Meet met een schuifmaat of meetlat de buitenmaten op in millimeters (afb. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nu de buismaat of kokermaat bekend is, kan je met behulp van de filters op de 
website de gemeten buismaat ('Buisafm.') selecteren. Na het filteren hou je een 
selectie over van doppen die geschikt zijn voor de betreffende buis of koker. 

   

 

 

Afbeelding 1 - Opmeten van de buitenmaat van de 

buis met een schuifmaat. In dit voorbeeld: 25mm 
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